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RUDNIK Prudnik, dn. 10.07.2019r.

ZP.IV.6727.204.2019

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 1 kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r,
poz. 2096t.j.) oraz na zadanie:

Prudnickiego Towarzystwa Budownictwa Spotecznego Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscia — ul. Mickiewicza 7, 48-200 Prudnik;
pismo z dnia 04.07.2019r.

W sprawie: przeznaczenia terenu potozonego przy ul. Skowronskiego w Prudniku, dziatki nr
2050/149; 2051/149; 1726/149; 2052/151; 2054/151; 2055/151; 2056/151; 2057/151;
2058/152; 2059/152; 2120/152; 2121/152; 1502/152, mapa nr 6 obreb Prudnik w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika

zasSwiadcza sie

ze w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika, uchwalonym
przez Rade Miejskq w Prudniku, uchwata Nr XXVI/276/2004 z dnia 23 lipca 2004r,
(Dz.Urz.Woj.Opol. Nr 62 z dnia 20 wrzesnia 2004r, poz. 1689), zmienionym uchwatg Nr
XXI1/224/2008 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2008r (Dz.Urz. Woj.Opol. Nr 29 z dnia
28 kwietnia 2008r, poz.1002), zmienionym uchwata Nr XLIII/651/2009 Rady Miejskiej w
Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009r (Dz.Urz.Woj.Opol. Nr 85 z dnia 22 paZzdziernika 2009r,
poz.1266), zmienionym uchwatg Nr LIl/849/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca
2010r (Dz.Urz.Woj.Opol. Nr 52 z dnia 18 maja 2010r, poz. 697) oraz zmienionym uchwatg Nr
XXV/432/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 5 czerwca 2012r (Dz.Urz. Woj.Opol. z dnia 17
lipca 2012r, poz. 1017), zmienionym uchwatg Nr VIIl/109/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia
30 kwietnia 2015r (Dz.Urz.Woj.Opol. z dnia 22 maja 2015r, poz. 1262) oraz zmienionym
uchwalg Nr 11l/17/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 06 grudnia 2018r (Dz.Urz. Woj.Opol. z
dnia 31 grudnia 2018r, poz. 3770

- _teren potozony przy ul. Skowroriskieqo w Prudniku, dziatki nr 2051/149: 2053/151:
2055/151; 2057/151; 2059/152; 2121/152; 1502/152, mapa nr 6, obreb Prudnik, jest okreslony

symbolem:

»B65MW?” — projektuje sie kwartaty zabudowy mieszkalnej o obrzeznym petnym lub niepetnym
(ksztatt liter C i E) uksztattowaniu zespotu mieszkalnego. Dopuszczalna zabudowa klatkowa lub
galeriowa. Gtéwne parametry okre$lono na rysunku planu, uksztattowanie architektoniczno-
urbanistyczne wspotczesne, zabudowa winna tworzyé¢ strefe przejéciowa pomiedzy zespotami
budynkéw jednorodzinnych a potudniowym osiedlem wielkoptytowym. Dachy budynkéw ptaskie
lub o matym nachyleniu potaci 10+30° ostatnia kondygnacja oktadzinowana drewnem, panelami
blaszanymi lub pionowo uktadang dachowka (dachéwki ptaskie). Dla terenow B65MW, B67MW-
B70MW od strony pétnocnej na styku z zabudowg jednorodzinng dopuszcza sie nachylenie
potaci dachu do 40° dla osiggnigcia wtasciwego przejécia od dachéw stromych do dachéw
ptaskich osiedla Jesionkowa. W poziomie piwnic i parteréw dopuszczalna lokalizacja parkingéw
garazowych mieszkancéw, place garazowe kryte z zastosowaniem dachéw zielonych
mieszczacych réwniez tarasy zwigzane z pokojami dziennymi mieszkan. Powierzchnia
zabudowana poszczegoélnych terenéw nie moze przekraczaé 40 % a powierzchnia biologicznie
czynna nie powinna by¢ mniejsza niz 50 % ogolnej powierzchni terenu okreslonego
poszczegdlnymi w/w symbolami.”

»MW - tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej oraz obiektéw i urzadzen funkcji
uzupetniajgcych. Dopuszczalna lokalizacja ustug bytowych, ustug lokalnych i administracji,



szczegdlnie na poziomie nizszych kondygnacji. Ustala sie nastepujgce warunki zabudowy i
zagospodarowania terenu:

a) istniejace budynki mieszkalne o dobrym stanie technicznym utrzymuje sie z dopuszczeniem
ich rewaloryzaciji i przebudowy,

b) istniejace budynki mieszkalne o ztym stanie technicznym oraz objetg "Smiercia moralng"
przeznacza sig¢ do remontu kapitalnego lub do wyburzenia (przy wyburzaniu wymagana zgoda
OWK2),

c) istniejgcg zabudowe gospodarczg oraz istn. garaze o ztym stanie technicznym przeznacza
sie do docelowej likwidacji lub catkowitej przebudowy w ramach humanizacji terenéw
przydomowych i podwérek,

d) projektuje sie restauracje zabudowy blokéw $rédmiejskich i przylegtych objetych strefami
konserwatorskimi z dopuszczeniem zabudowy plombowej i uzupetniajgcej; wysoko$S¢ nowej
zabudowy ograniczyé do 3 kondygnagii tj. do 10 m mierzac od poziomu chodnika do gzymsu
dachu - w przestrzeni dachu dopuszczalna dodatkowo 1 (czwarta) kondygnacja uzytkowa,

e) zakazuje sie lokalizacji przedsigwzieC zaliczanych do mogacych zawsze Znaczaco
oddziatywac na $rodowisko,

f) pomieszczenia produkcyjne ustug spetniajgcych wymagania w/w punktu dopuszcza sie do
lokalizacji w poziomie przyziemia (parteru) z ewentualnym uzupetnieniem w poziomie piwnic,

g) ustugi powodujgce ponadnormatywne oddziatywania na $rodowisko, niemozliwe do
modernizacji wynikajgcej z lit. e poddaje sie likwidaciji,

h) poziomy zawierajace lokale uzytecznosci publicznej projektowac o petnym dostepie dla oséb
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach,

i) dla nowych budynkéw nakazuije sie dachy strome kalenicowe o nachyleniu potaci 40-55 o,
mansardowe o nachyleniu bocznym 65+85 o lub dachy ptaskie o nachyleniu 5+25 o; przy
nadbudowie istniejacych budynkéw dopuszcza sie zmiane kata nachylenia w granicach +20%
lub przyjecie warunkéw jak dla budynku nowego,

j) kat pochylenia potaci oraz pokrycie dachu rodzajem materiatu, kolorem oraz sposobem
ktadzenia nalezy podporzgdkowaé sgsiedniej zabudowie gtéwne;j,

k) dla nowych budynkéw mieszkalnych nalezy, w ramach posesji, zapewnié minimum 1 miejsce
parkingowe lub garazowe na 1 mieszkanie,

I) poszczegdlne posesje stref staromiejskich, nawigzujgce do podziatu lokacyjnego, nalezy
podzieli¢ murowanymi petnymi lub arkadowo - azurowymi ogrodzeniami; "podziat lokacyjny" na
ptaszczyznach parkingowych oraz na placach i jezdniach podkresli¢ odmiennym kolorystycznie
materiatem nawierzchni,

Dla zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej typu osiedlowego zrealizowanej po 1945 roku ustala
sie dodatkowo:

m) budynki i obiekty, ktore osiggnety "$mier¢ moralng" nalezy podda¢ przebudowie Iub
wyburzeniu,

n) wymagana kompleksowa termorenowacja budynkéw w tym petne docieplenie przegrod
zewnetrznych (sciany, dach, okna, balkony, gzymsy itp.),

0) zaleca sig przebudowe balkonéw z wprowadzaniem balkono - taraséw o powierzchni min.
2,4 x 3 m umozliwiajgcych wtasciwe zaspokojenie rekreacyjnych potrzeb mieszkarcow,

p) nakazuje sie przyja¢ wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,4 do 0,8,

r) dopuszcza sie inwestycje celu publicznego z zakresu tgcznosci publiczne;j, ktérych lokalizacja
odbywac sie bedzie na warunkach okreslonych w przepisach odrebnych,

s) dopuszcza sig w ramach rewitalizacji istniejgcej zabudowy wielorodzinne;j:

- czgsciowe wyburzenia fragmentéw budynku,

- Zzmiane ksztattu bryty budynku,

- przebudowe i rozbudowe istniejgcych budynkow, wprowadzenie dodatkowych elementéw
architektonicznych bryty budynku.

Dla zabudowy na nowych terenach obowigzujg warunki okreslone na rysunku planu oraz
szczegolne warunki zabudowy. Dla tej zabudowy wymagana architektura wspétczesna z
odzwierciedleniem lokalnych materiatow wykonczeniowych w elewacji. Dopuszczalne
wprowadzanie fragmentéw wystroju elewacji w nawigzaniu do zasad architektury sudeckie;j.”



- _teren potozony przy ul. Skowroriskiego w_Prudniku, dziatki nr 2050/149: 2056/151;
2058/152; 2120/152, mapa nr 6, obreb Prudnik, jest okreslony symbolem: ‘

»KDI - tereny obiektow i urzadzen drég (ulic) publicznych klasy lokalnej, dla ktérych ustala
sie nastepujgce warunki zabudowy i zagospodarowania:

a) utrzymuije sie istniejgce ulice klasy lokalnej z dopuszczeniem ich przebudowy i rozbudowy,

b) ulice projektowa¢ z zachowaniem wtasciwych warunkéw technicznych przyjmujac m.in.
szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych minimum 12m i szeroko§é jezdni 6-7m; zaleca sie
szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 14 m (dla odcinkéw nowoprojektowanych) oraz jezdnie w
wypadku ruchu pieszo-jezdnego szerokosci min. 6 m; Na terenie obszaru stref
konserwatorskich dopuszczalne zawezenia ulic lokalnych do szerokosci 10 m na odcinkach nie
dtuzszych niz 50 m,

C) pozostate parametry techniczno - uzytkowe i przestrzenne ulic przyjg¢ wg aktualnych
wiasciwych warunkéw technicznych,

d) zaktada sie ruch dwukierunkowy jednojezdniowy z wykluczeniem ruchu pieszo - jezdnego,

e) oSwietlenie drogi oraz o$wietlenie iluminujgce mury przylegajgcych zabytkowych budynkéw
przewidzie¢ jako elementy wolno stojgce, wbudowane lub osadzone na murach budynkoéw i
posesji z dostosowaniem stylowym do miejskich systeméw o$wietlenia z poczatku XX wieku
(obszary stref konserwatorskich) lub wspoétczesne (obszary osiedli realizowanych po roku
1945),

f) elementy matej architektury, oswietlenie dodatkowe, znaki i elementy informacyjne itp.
dostosowa¢ pod wzgledem formy i funkcji do aktualnych wymogéw technicznych i
wspodtczesnych zasad form przemystowych,

g) w ciggach ulic dopuszcza sig prowadzenie podziemnych sieci infrastruktury technicznej,

h) wszelkie rozwigzania projektowo-budowlane na styku z istniejgcymi i projektowanymi
drogami na etapie opracowywania projektu budowlanego wymagajg uzyskania warunkéw
wigczenia (zjazd, sieci infrastruktury) i uzgodnienia z wtasciwym Zarzgdem drogi.”

-_teren potozony przy ul. Skowroniskiego w Prudniku, dziatki nr 1726/149: 2052/151:
2054/151; , mapa nr 6, obreb Prudnik, jest okreslony symbolami:

»B65MW?” — zapis jak wyzej.
»KDI” — zapis jak wyzej.

Zaswiadczenie wydaje sie
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Nie podlega optacie skarbowej zgodnie
Z art. 2 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r
0 optacie skarbowej (Dz.U.2018.1044 t.j.)



